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Una i Goran: IZRADA JESNOSTAVNOG VOZILA
UPRAVLJANOG PUTEM TIPKOVNICE NA NJEMU

Po uzoru na edukativnu igracku za djecu odlucili smo napraviti svoju verziju kako bi sami prosli kroz
proces izrade jednog samostalnog uredaja te naucili programirati Arduino.

Sto smo naudili radedi na projektu.

Ovo su neke najvaznije stvari koje smo naucili, a primjenjivat ¢emo ih u drugim projektima i
poslovima.

Visestruka napajanja

Povezivanje sklopova i zajednicka referentna tocka

Sto znadi kad je definirana najveca izlazna struja nekog sklopa?
To nije struja koju ¢e sklop dati, ve¢ najveca koju smijemo traziti iz njega.

Naime, ako pokusamo izvudi vecu struju, sklop ¢e ju pokusSati dati i pri tome ¢e se ostetiti (pregorijeti).
Dakle, konstruktor sklopa mora voditi racuna da ni ne pokuSa uzeti visSe struje nego je predvideno.

Noviji sklopovi i uredaji ¢esto imaju ugradenu zastitu protiv takvog preopterecenja, ali ne treba

racunati na to da ona postoji.

Kako rade i kako se upravlja korac¢nim (stepper) motorima?
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